
RÉSUMÉ

CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIQUES DE SWIETENIA
MACROPHYLLA KING PLANTÉ À LA
MARTINIQUE

Swietenia macrophylla est l’une des
espèces tropicales les plus connues et
plus précieuses du commerce interna-
tional des bois. Exploité et commercia-
lisé depuis le XVIe siècle, l’acajou
grandes feuilles est inscrit à l’annexe II
de la Cites. Il est présent aux Antilles,
comme à la Martinique où l’île dispose
de plantations de Swietenia macrophylla
gérées de façon durable depuis plu-
sieurs décennies. Cette essence qui pré-
sente des caractéristiques techniques et
esthétiques très appréciées des menui-
siers et des ébénistes est utilisée pour la
réalisation d’objets de valeur (aménage-
ment de bureaux, mobiliers de style,
construction navale, aménagement de
voiliers, instruments de musique…).
L’objectif principal de l’étude visait à
comparer les principales caractéris-
tiques physiques et mécaniques du bois
de plantations martiniquaises avec les
données relevées sur des bois issus de
forêts naturelles. L’étude porte sur 24
arbres prélevés dans différentes stations
de l’île. Sur chaque arbre abattu, un pla-
teau central a été débité en éprouvettes.
Les résultats montrent que les caracté-
ristiques physiques et mécaniques de
référence mesurées sur les échantillons
provenant des 24 arbres sont moins per-
formantes que celles de bois de forêt
naturelle, à l’exception du module
d’élasticité longitudinal. Ces résultats
n’altèrent en rien l’aptitude de ce bois
pour des usages de menuiserie et d’ébé-
nisterie ; les arbres exploités lors
d’éclaircies sont valorisables en bois
d’œuvre. Malgré cette ressource fores-
tière exceptionnelle, la filière « forêt-
bois » martiniquaise connaît des diffi-
cultés techniques et économiques ; le
potentiel de transformation et de valori-
sation n’est pas en réelle adéquation
avec la ressource disponible, malgré les
efforts des acteurs de la filière.

Mots clés : Swietenia macrophylla, bois,
propriétés physiques et mécaniques,
Martinique, forêt naturelle, plantation.

ABSTRACT

TECHNICAL PROPERTIES OF
SWIETENIA MACROPHYLLA KING
PLANTED IN MARTINIQUE

Swietenia macrophylla is one of the
best-known and most valuable tropical
timber species on the international
market. This large-leaved mahogany
has been commercially logged since
the 16th century, and is now protected
as a CITES Annex II species. It is found
in the Caribbean, including in
Martinique, where sustainably man-
aged Swietenia macrophylla planta-
tions have existed for several decades.
The species is much in demand for car-
pentry and cabinet-making because of
its technical and aesthetic qualities,
and is used for high-value items such
as office furnishings, period furniture,
musical instruments, yacht fittings,
shipbuilding, etc. The aim of this study
was to compare the main physical and
mechanical properties of Swietenia
macrophylla wood from plantations in
Martinique with data on wood from
natural forest stands. The study used
24 plantation trees felled in different
stations across the island. A diametral
plank from each tree was cut into sam-
ples for testing. The results show that
the reference physical and mechanical
properties measured in the samples
from the 24 plantation trees were of
less value than those of wood from nat-
ural forest stands, with the exception of
the longitudinal elasticity modulus.
These results do not affect the suitabil-
ity of the wood for carpentry and cabi-
net-making, and trees felled for thin-
ning can be used for construction
timber. Despite this exceptionally valu-
able forest resource, the forestry sector
in Martinique is facing both technical
and economic difficulties. Despite
efforts from stakeholders in the sector,
processing and marketing is lagging
behind the potential of the island’s
available resources. 

Keywords: Swietenia macrophylla, wood,
physical and mechanical properties,
Martinique, natural forest, plantation.

RESUMEN

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS
DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING
PLANTADO EN LA MARTINICA

Swietenia macrophylla es una de las
especies tropicales más conocidas y
más apreciadas en el comercio interna-
cional de maderas. Explotada y comer-
cializada desde el s. XVI, la caoba está
incluida en el anexo II del CITES. Está
presente en las Antillas, y en la
Martinica existen plantaciones de
Swietenia macrophylla manejadas de
forma sostenible desde hace varias
décadas. Esta especie, de característi-
cas técnicas y estéticas muy apreciadas
por carpinteros y ebanistas, se utiliza
para la realización de objetos valiosos
(acondicionamiento de despachos y
veleros, muebles de estilo, construc-
ción naval, instrumentos de música...).
El principal objetivo del estudio consis-
tía en comparar las principales caracte-
rísticas físicas y mecánicas de la
madera de plantaciones martiniquesas
con los datos observados en maderas
de bosques naturales. El estudio se rea-
lizó con 24 árboles procedentes de
diferentes estaciones de la isla. De
cada una de las trozas se extrajo una
vigueta diametral para obtener las pro-
betas. Los resultados muestran que las
características físicas y mecánicas de
referencia medidas en las muestras
procedentes de los 24 árboles tienen
un menor desempeño que las de
madera de bosque natural, excep-
tuando el módulo de elasticidad longi-
tudinal. Dichos resultados no alteran
en modo alguno las aptitudes de esta
madera para usos de carpintería y eba-
nistería: se pueden aprovechar los
árboles procedentes de raleos y valori-
zarlos como madera de construcción. A
pesar de este recurso forestal excepcio-
nal, el sector «bosque-madera» marti-
niqués experimenta dificultades técni-
cas y económicas; el potencial de
transformación y valorización, a pesar
de los esfuerzos de los actores del sec-
tor, no se halla en perfecta adecuación
con los recursos disponibles. 

Palabras clave: Swietenia macrophylla,
madera, propiedades físicas y mecánicas,
Martinica, bosque natural, plantación.
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RÉSUMÉ

CONSOMMATION DE BOIS EN ZONES
HUMIDES DU COMPLEXE OUEST DU
BÉNIN : BESOINS ET GESTION LOCALE
DES FORMATIONS LIGNEUSES

L’étude propose une estimation de la
consommation de bois dans les vil-
lages du complexe ouest des zones
humides du Sud-Bénin. Les enquêtes
ont été réalisées dans dix villages. Les
résultats montrent l’existence de deux
zones distinctes du point de vue de l’in-
tensité de la consommation de bois et
des espèces utilisées. Dans la zone 1
composée des villages bordant la man-
grove, Cocos nucifera, quoique peu
appréciée, est l’espèce la plus consom-
mée des dix-huit ligneux utilisés
comme combustible. Soixante-douze
espèces de bois d’énergie sont recen-
sées dans la zone 2 regroupant les vil-
lages de terre ferme. Azadirachta indica
y est l’espèce la plus consommée et
appréciée. Les indices de consomma-
tion moyens de ces deux zones sont
respectivement de 0,88 kg/j/p et de
1,26 kg/j/p. En matière de construc-
tion, les espèces précédemment citées
sont une nouvelle fois majoritairement
utilisées : C. nucifera et Rhizophora
racemosa dans la zone de mangrove,
A. indica en milieu de terre ferme. En
moyenne, une personne dispose d’une
surface bâtie de 8,84 m2 nécessitant
environ 117 dm3 de bois. Pour le bois
d’œuvre, le complexe dépend presque
entièrement de l’extérieur. Tenant
compte de la population du complexe
et de ses besoins, de l’état et de la pro-
ductivité de ses formations boisées,
l’étude prévoit une situation de dégra-
dation sérieuse de la végétation en
zone 2. Des mesures de sensibilisation
et de reboisement urgentes sont préco-
nisées pour réduire la dépendance de
cette région vis-à-vis des autres
contrées du pays.

Mots-clés : bois de feu, bois de ser-
vice, consommation, satisfaction,
Bénin.

ABSTRACT

WOOD CONSUMPTION IN BENIN’S
WESTERN HUMID ZONE COMPLEX:
LOCAL NEEDS AND MANAGEMENT 
OF WOODLAND FORMATIONS

This study offers an estimation of the
intensity of wood consumption in the
villages of the western humid zone
complex of southern Benin. Surveys
were conducted in ten villages. Their
results demonstrate the existence of
two distinct zones in terms of wood
consumption intensity and species
used. In Zone 1, covering the villages
bordering the mangrove swamp, Cocos
nucifera, although not highly valued,
was the most heavily used of the eight-
een woody species used for fuel.
Seventy-two fuelwood species were
listed in Zone 2, covering the villages
on dry land. Azadirachta indica was
the most heavily used and the most
highly valued species. Average con-
sumption indices in the two zones
were 0.88 kg/j/p and 1.26 kg/j/p
respectively. The same species were
also in the majority among trees used
for service: C. nucifera and Rhizophora
racemosa in the mangrove zone, and
A. indica on dry land. On average, each
person uses a built area of 8.84 m2

requiring about 117 dm3 of wood. The
complex is almost entirely dependent
on external supplies for construction
timber. Given the population in the
complex and their needs, together
with the state and productiveness of
its woodland formations, the study
anticipates serious degradation of the
vegetation in Zone 2. Urgent measures
to raise awareness and reforest the
area are recommended in order to
reduce the region’s reliance on other
areas of the country. 

Keywords: fuelwood, timber, con-
sumption, satisfaction, Benin.

RESUMEN

CONSUMO DE MADERA EN LAS ZONAS
HÚMEDAS DEL COMPLEXE OUEST 
DE BENÍN: NECESIDADES Y MANEJO
LOCAL DE FORMACIONES LEÑOSAS

El estudio propone una estimación de
la intensidad de consumo de madera
en las aldeas del Complexe Ouest de
los humedales del sur de Benín. Se
realizaron encuestas en diez aldeas.
Los resultados muestran la existencia
de dos zonas distintas desde el punto
de vista del consumo de madera y de
las especies utilizadas. En la zona 1,
integrada por aldeas que bordean el
manglar, Cocos nucifera, aunque no es
muy apreciada, es la especie más con-
sumida de las 18 que se usan para
leña. Se contabilizaron setenta y dos
especies leñeras en la zona 2, que
reúne las aldeas de la tierra firme.
Azadirachta indica es la especie más
consumida y más apreciada. Los índi-
ces de consumo promedio de ambas
zonas son, respectivamente, de
0,88 kg/d/p y de 1,26 kg/d/p. En
materia de construcción, se siguen
empleando mayoritariamente las
especies ya citadas: C. nucifera y
Rhizophora racemosa en la zona de
manglares y A. indica en la tierra firme.
En promedio, una persona dispone de
una superficie edificada de 8,84 m2,
que requiere alrededor de 117 dm3 de
madera. En cuanto a la madera de
construcción, el Complexe depende
casi totalmente del exterior. Habida
cuenta de la población del Complexe y
de sus necesidades, del estado y la
productividad de sus formaciones
forestales, el estudio prevé una situa-
ción de seria degradación de la vege-
tación en la zona 2. Se aconsejan algu-
nas medidas de sensibilización y
repoblación urgentes para reducir la
dependencia de esta región respecto
de las demás comarcas del país

Palabras clave: leña, madera para
construcción, consumo, satisfacción,
Benín..
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RÉSUMÉ

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS DE
PROSOPIS JULIFLORA COMPARÉES À
CELLES D’ESSENCES AUTOCHTONES
EXPLOITÉES AU KENYA

L’étude a pour objectif d’évaluer la
durabilité et les propriétés technolo-
giques d’une espèce exogène du
Kenya, Prosopis juliflora, introduite au
début des années 1970 pour augmen-
ter le couvert forestier et lutter contre la
désertification. La durabilité du dura-
men vis-à-vis des champignons, testée
dans des conditions de laboratoire,
indique que le bois présente une bonne
résistance aux agents de pourriture
blanche et de pourriture brune. Le bois
contient une teneur importante d’extra-
ctibles, qui semble présenter un effet
limité sur l’inhibition de la croissance
des champignons. De plus, le bois est
facilement imprégnable, permettant
d’envisager son utilisation dans des
classes d’emploi élevées après traite-
ment adéquat. La résistance aux ter-
mites évaluée dans des conditions de
laboratoire et de champ indique une
faible susceptibilité du bois de P. juli-
flora, qui semble fortement liée à la
présence des substances extractibles.
Le bois présente une bonne stabilité
dimensionnelle et les propriétés méca-
niques supportent la comparaison avec
celles d’essences comme Pinus patula
abondamment utilisée au Kenya pour
la construction. Le pouvoir calorifique
est similaire à celui d’autres essences
du genre Prosopis utilisées actuelle-
ment comme bois de chauffage.
L’ensemble de ces résultats montre
que l’utilisation de P. juliflora comme
source de bois d’énergie ou de bois de
construction peut être une bonne alter-
native à la pénurie de bois existant au
Kenya, permettant de réduire les pres-
sions environnementales sur les forêts
naturelles ou cultivées traditionnelles. 

Mots-clés: extractible, durabilité,
propriété mécanique, Prosopis juli-
flora, valorisation, bois.

ABSTRACT

EVALUATION OF PROSOPIS
JULIFLORA PROPERTIES AS AN
ALTERNATIVE TO WOOD SHORTAGE
IN KENYA

This study aimed to assess the durabil-
ity and technical properties of Prosopis
juliflora, an exogenous tree species in
Kenya, which was introduced in the
early 1970s to improve biomass cover
and rehabilitate arid and semi arid
land. Laboratory tests to assess heart-
wood resistance to fungi indicated that
the wood was resistant to both white
rot and brown rot fungi. The heartwood
had a high content of extractives, which
have been demonstrated to have a lim-
ited effect on fungal growth inhibition.
Moreover, P. juliflora wood was easily
impregnated using a standard vacuum
pressure plant, so that additional
preservation treatments can be consid-
ered for use under severe conditions.
Laboratory and field tests to assess ter-
mite resistance indicated low suscepti-
bility of P. juliflora wood, which seems
correlated to the presence of extrac-
tives. The wood is dimensionally stable
and its mechanical properties com-
pared well with those of Pinus patula, a
Kenyan wood species widely used for
construction. Calorific value was con-
sistent with that of other Prosopis wood
species currently used as fuelwood.
Taken together, these data indicate that
P. juliflora wood for fuelwood and con-
struction can be a valuable alternative
to help remedy the wood shortage in
Kenya and reduce pressures on natural
and plantation forests. 

Keywords: extractive, durability,
mechanical property, Prosopis
juliflora, economic value, wood.

RESUMEN

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES
DE PROSOPIS JULIFLORA
COMPARÁNDOLAS CON LAS
DE ESPECIES AUTÓCTONAS
EXPLOTADAS EN KENIA 

Este estudio tiene por objetivo evaluar
la durabilidad y las propiedades tecno-
lógicas de una especie exógena de
Kenia, Prosopis juliflora, introducida a
principio de los setenta para aumentar
la cubierta forestal y luchar contra la
desertización. La durabilidad del dura-
men a los hongos, probada en condi-
ciones de laboratorio, indica que la
madera presenta una buena resistencia
frente a la acción de los agentes cau-
santes de pudriciones blancas y par-
das. La madera tiene un contenido
importante de extraíbles, que parece
presentar un efecto limitado en la inhi-
bición del crecimiento de los hongos.
Además, la madera es de fácil impreg-
nación, lo que permite prever su utiliza-
ción en clases de uso altas tras un trata-
miento adecuado. La resistencia frente
a las termitas, evaluada en condiciones
de laboratorio y de campo, indica una
susceptibilidad baja de la madera de
P. juliflora, que parece estrechamente
asociada a la presencia de substancias
extraíbles. La madera presenta una
buena estabilidad dimensional y sus
propiedades mecánicas son compara-
bles a las de especies como Pinus
patula, muy empleado en Kenia para la
construcción. El poder calorífico es aná-
logo al de otras especies de del género
Prosopis actualmente usadas como
leña. Estos resultados demuestran que
la utilización de P. juliflora como fuente
de leña o madera de construcción
puede ser una buena alternativa a la
escasez de madera en Kenia y permiti-
ría reducir las presiones ambientales
sobre los bosques naturales o cultiva-
dos tradicionales. 

Palabras clave: extraíble, durabili-
dad, propiedad mecánica, Prosopis
juliflora, valorización, madera.
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RÉSUMÉ

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU BOIS
DE CHÊNE ZÉEN DE LA FORÊT 
DES AÏT GHOBRI (ALGÉRIE)

Le but du travail consistait à caracté-
riser les propriétés physiques du bois
de Quercus canariensis (Willd.) et de
rendre compte de ses qualifications.
L’étude a été réalisée dans une partie
de la forêt domaniale des Aït Ghobri,
située dans la zone bioclimatique
humide à variante tempérée. Au
total, huit stations ont été choisies
selon la méthode d’échantillonnage
stratifiée progressive. Les essais phy-
siques ont porté sur un effectif de
576 éprouvettes normalisées, préle-
vées sur un ensemble de 24 arbres
abattus. Le travail montre l’effet de
l’arbre sur les propriétés physiques ;
les caractéristiques propres à l’arbre
jouent un rôle prépondérant dans le
déterminisme des composantes des
retraits. La rétractabilité volumé-
trique totale, le coefficient de rétrac-
tabilité volumétrique totale et la den-
sité à 12 % d’humidité situent le bois
de chêne zéen dans la catégorie des
bois à fort retrait, nerveux à très ner-
veux et de mi-lourds à lourds. Les
résultats attestent que les retraits
axial, tangentiel et radial demeurent
élevés contrairement à l’anisotropie,
la densité et l’infradensité. 

Mots-clés : Quercus canariensis, pro-
priété physique, qualité du bois, Aït-
Ghobri, Algérie.

ABSTRACT

PHYSICAL PROPERTIES OF ZEEN OAK
FROM ALGERIA’S AÏT GHOBRI
FOREST

The study aimed to characterise and
report on the physical properties of
zeen oak wood (Quercus canariensis
Willd.). The study was carried out in a
limited area of the Aït Ghobri forest,
which has a humid bioclimate with a
temperate variant. Eight stations were
chosen according to the progressive
stratified sampling method. Physical
tests were carried out on 576 stan-
dardized samples taken from 24
felled trees. The study demonstrates
the effect of each tree on physical
properties, showing that tree charac-
teristics play a major role in determin-
ing shrinkage components. Total volu-
metric retractability, the coefficient of
total volumetric retractability and
density at 12% humidity rank zeen
oak wood as highly retractable, wiry
to very wiry and fairly heavy to heavy.
These results confirm that axial, tan-
gential and radial shrinkage in
Quercus canariensis remain high,
while anisotropy, density and
infradensity do not. 

Keywords: Quercus canariensis,
physical property, wood quality, Aït
Ghobri, Algeria.

RESUMEN

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA
MADERA DE QUEJIGO ANDALUZ DEL
BOSQUE DE AÏT GHOBRI (ARGELIA)

El objetivo del trabajo consistía en
caracterizar las propiedades físicas
de la madera de Quercus canariensis
(Willd.) y describir sus aptitudes. El
estudio se realizó en un área restrin-
gida del bosque estatal de Aït Ghobri,
situada en un bioclima húmedo con
variante templada. En total, se eligie-
ron ocho estaciones de muestreo
estratificado progresivo. Los ensayos
físicos se llevaron a cabo en 576 pro-
betas normalizadas, muestreadas en
24 árboles talados. Este trabajo
muestra el “efecto árbol” sobre las
propiedades físicas; las característi-
cas propias del árbol desempeñan
un papel preponderante en la deter-
minación de los componentes de las
contracciones. La contractibilidad
volumétrica total, el coeficiente de
contractibilidad volumétrica total y la
densidad al 12% de humedad sitúan
la madera de quejigo andaluz en la
categoría de maderas de fuerte con-
tracción, nerviosa a muy nerviosa y
de semipesada a pesada. Los resul-
tados certifican que las contraccio-
nes axiales, tangenciales y radiales
siguen siendo altas, contrariamente
a la anisotropía, la densidad y la
infradensidad.

Palabras clave: Quercus canariensis,
propiedad física, calidad de la
madera, Aït-Ghobri, Argelia.
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RESUMO

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE EUCALYPTUS PARA
FABRICAÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS

Nas serrarias e marcenarias brasileiras, o planejamento ina-
dequado, associado à falta de manutenção de equipamen-
tos resulta em grande volume de resíduos. A destinação des-
ses resíduos é uma preocupação da população, dos
cientistas e de órgãos ambientais. Sua valorização possui
duplo objetivo odementar o aproveitamento da madeira e
criar novos postos de trabalho. O melhor aproveitamento da
madeira de Eucalyptus sp. contribui para geração de postos
de trabalho, melhoria da qualidade do meio ambiente e enri-
quecimento do Estado. O objetivo desse trabalho foi avaliar
a qualidade de um “kit” pedagógico confeccionado a partir
de resíduos de madeira de Eucalyptus sp. O material foi cole-
tado em residuos dos projetos de pesquisa da Universidade
Federal de Lavras, que foi enviado para o Comissaù do Bem
estar do menor, onde aprendizes de mardenaria confeccio-
naram as peças. Posteriormente, realizou-se entrevistas com
a equipe de supervisão e com os próprios aprendizes. Os
resultados mostraram boa qualidade das peças produzidas
com resíduos de Eucalyptus sp., sendo superior madeira de
Pinus sp. de embalagens recicladas, sob a ótica do artífice. 

Palavras-chave: madeira Eucalyptus sp., pequeno objeto de
madeira, menore aprendize, residuo.

La valorisation de résidus de scieries
et menuiseries brésiliennes doit permettre, à la fois,
d’améliorer l’utilisation du bois et de créer des
emplois. L’objectif de ce travail était d’évaluer la
qualité d’un « coffret éducatif » confectionné avec des
résidus d’Eucalyptus sp. issus de l’université fédérale
de Lavras. Avec ces rejets, des apprentis de
l’association Combem ont confectionné les diverses
pièces du coffret. Après la fabrication, 
les entretiens conduits avec l’équipe dirigeante et les
apprentis attestent de la bonne qualité des pièces
produites qui s’avère meilleure que celle des objets
faits à partir d’emballages recyclés en bois de pins
divers. 
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Photo 1. 
Travail de découpe du bois d’Eucalyptus au sein 
de l’association Combem. 
Photo R. da Silva Vieira.






